
B25M500 POE - Kamera IP 5MP, PoE, 1/2.8" Sony Starvis CMOS, 2.8mm, IP66B25M500 POE - Kamera IP 5MP, PoE, 1/2.8" Sony Starvis CMOS, 2.8mm, IP66B25M500 POE - Kamera IP 5MP, PoE, 1/2.8" Sony Starvis CMOS, 2.8mm, IP66B25M500 POE - Kamera IP 5MP, PoE, 1/2.8" Sony Starvis CMOS, 2.8mm, IP66
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Kategorija: Video nadzor - IPVideo nadzor - IPVideo nadzor - IPVideo nadzor - IP
Podkategorija: Kamere IP - BULLETKamere IP - BULLETKamere IP - BULLETKamere IP - BULLET
  
PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE: kom.kom.kom.kom.
NETTO: 0.554 kg.0.554 kg.0.554 kg.0.554 kg.
BRUTO: 0.656 kg.0.656 kg.0.656 kg.0.656 kg.
ŠxVxD (mm): 210x90x160210x90x160210x90x160210x90x160
  
TRANSPORTNOTRANSPORTNOTRANSPORTNOTRANSPORTNO
PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE: 25 kom.25 kom.25 kom.25 kom.

NETTO: 13.85 kg.13.85 kg.13.85 kg.13.85 kg.
BRUTO: 16.4 kg.16.4 kg.16.4 kg.16.4 kg.
ŠxVxD (mm): 550x415x415550x415x415550x415x415550x415x415
  
Garancija: 24 mjes.24 mjes.24 mjes.24 mjes.

 

 
Specifikacije proizvoda:Specifikacije proizvoda:Specifikacije proizvoda:Specifikacije proizvoda:
• IP kamera 5MP
• Sony Starvis Back CMOS senzor
• Lens 2.8mm

 
Detaljniji opis uređaja:Detaljniji opis uređaja:Detaljniji opis uređaja:Detaljniji opis uređaja:
IP kamera 5MP, Sony Starvis Back CMOS senzor 1/2.8", Lens 2.8mm, 2616(H) x 1964(V), IR noćni domet ~ 40 m, Infrared
LED 42µ x 4, kut gledanja: 77°, ,ONVIF protokol verzija 2.4, H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Ethernet 10/100M ( RJ-45 ),
PoE, napajanje 12 V / 950 mA, radna temperatura -20°C - 60C, materijal kučišta metal, IP66 zaštita (otporna na vodu i
prašinu), dimenzije 186 x 75 x 71 mm, boja bijela


