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 Funkcija slike u punoj grafici(PIG)

 Podrška titlova
 Podrška teleteksta sa VBI insertacijom i softverskom emulacijom

 HDMI FullHD (1080p) Video/Audio izlaz
 2x USB 2.0 Host

 Tajm šift
 Video snimanje
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3. SPECIFIKACIJE  
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 Editiranje liste kanala
 Editiranje omiljene liste kanala

j

e e

 RTC (realno vrijeme)

 Snimanje jednog kanala i tajm šift drugog kanala (opcionalno)
 3G podrška

e sigurn ozorn ij j
sigur
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 POWER   
 

Koriste se za selektovanje kanala i unošenje parametara.

 Pritisnite taster  

INFO   Icije o kanala ili trenutnom progranformamu.

EXIT   
OK   

 TASTER   Podešavanje nivoa zvuka, ili pomeranje kursora na levo ili desno.
 TASTER   

PAGE  
 Funkcija snimanja.

Prikazivanje titlova.

    
   

 

Podešavanje resivera na omiljeni mod servera, prikazivanje omil-
jenih kanala.

 FOLDER   

Stereo, Mono.
PrikazujeNVOD informacije trenutnog kanala ako je podr-

SAT   Prikazuje listu satelita u normalnoj slici.
 

 Pritisnite ovaj taster za pokretanje tajm šift funkcije.
   Za reprodukciju MUZIKE, JPEG, ili snimanje fajlova.

 Za stopiranje tajm šifta, snimanje, ili MUSIC/JPEG plejer.
II Koristi se za pauziranje. Pritisnite jednom da pauzirate.

   Brzo premotavanje nazad.
Brzo premotavanje napred.

I Sporo premotavanje nazad.
I Sporo premotavanje napred.

I 
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 POWER   
 

 

 

Podešavanje resivera na omiljeni mod servera, prikazivanje omil-
jenih kanala.

Stereo, Mono.

e

E PKE Koriste se za selektiranje kanala i unošenje parametara.
e
 Pritisnite tipku 

jema
INFO   Informacije o kanalu ili trenutnom programu.

PAGE 

EXIT   
OK   

 TIPKA   Podešavanje razine zvuka, ili pomjeranje kursora lijevo ili desno.
 TIPKA   J

 j ij
 Funkcija snimanja.

Prikazivanje titlova.  
ij ipka

   
   ipku

ipku
 

 FOLDER   u ipku mape
a ipka o ijevo Desno

IONALNO Prikazuje NVOD informacije trenutnog kanala ako je 
podr
SAT   Prikazuje listu satelita u normalnoj slici.

 
sigur

 Pritisnite ovu tipku za pokretanje tajm šift funkcije.
   Za reprodukciju MUZIKE, JPEG, ili snimanje fajlova.

 Za stopiranje tajm šifta, snimanje, ili MUSIC/JPEG plejer.
II Koristi se za pauziranje. Pritisnite jednom da pauzirate.

   Brzo premotavanje nazad.
Brzo premotavanje naprijed.

I Sporo premotavanje nazad.
I Sporo premotavanje naprijed.

I ij



IMPULSE SAT, 
IMPULSE SAT WIFI, 
MIRA, 
MIRA WIFI

HD 8150+

HD 8155

HD8250+, 
HD8260+, 
CHD8270+

Dzan Marketing
Typewritten text
Tipka za uključivanje: Uključivanje uređaja ili prebacivanje u status mirovanjaMENU TIPKA: Za ulazak u glavni izbornikOK tipka: Da biste vidjeli TV/radio listu kanala ili potvrdili izborV-/V+ tipka: Za podešavanje zvuka ili pomjeranje kursora lijevo ili desnoCH-/CH+ tipka: Za prebacivanje kanala ili pomjeranje kursora gore ili doleSenzor na daljinskom upravljaču: Detektira IC signal sa daljinskog upravljačaIndikator napajanja: Pali se ukoliko je resiver uključen ili u režimu mirovanjaIndikator signala: Ako je signal jak pali se lampicaindikatora signalaSlot za karticu: Jedan CA interface za ConaxZajednički interface: Jedan zajednički uslovni modul CAMUSB: USB 2.0 utor za povezivanje hard diska ili USB flesh drive i 3G uređajaEkran: (LED) prikazuje status resivera

Dzan Marketing
Typewritten text
5. PREDNJI PANEL

Dzan Marketing
Typewritten text
Molimo vas da pogledate gore prikazanu shemu za sve moguće veze vašeg prijemnika. Nemojte priključivatiuređaj na utičnicu dok svi priključni kablovi nisu povezani i provjereni. Konfiguracija uređaja može da varira u zavisnosti od modela.LNB IN13/18V 400mA MAX: Za povezivanje koaksijalonog kabela sa LNB-a...RF IN: Za povezivanje sa zemaljskom antenomS/PDIF: Digitalni audio interface, povežite na AV pojačalo S/PDIF ulazni terminalUSB: USB 2.0 utor, za povezivanje sa hard diskom, USB flash drive ili 3G uređajemVIDEO: RCA konekcotr za povezivanje sa video uređajima0/12V 50mA: Ovaj ulaz se koristi za adapter od 12V na eksterni 0V/12V prekidačHDMI: Za spajanje sa televizoromRS232 SERIJSKI: Za povezivanje resivera sa računalomInternet: Mrežni ulaz za internet konekcijuUključivanje/isključivanje: Uključivanje/isključivanje napona.

Dzan Marketing
Typewritten text
6. ZADNJI PANEL



HD8142 TWIN C

MINIHD265 

HD8140C SE 

MINI HD SE / RE

MINI HD SE / RE

MINI COMBO EXTRA

HD8255+,
HD8265+,
HD8275+

MINI COMBO HD SE 



T60

ECO TC 200

TC 100

HD8250+, HD8260+, HD8270+

Dzan Marketing
Typewritten text
Postoje 2 načina povezivanja vašeg resivera. Preporučujemo jedan od slijedećih načina:1. Za najbolju kvalitetu slike, povežite uređaj i TV sa HDMI kabelom. U ovom slučaju ne morate povezati poseban audio kabel jer HDMI osigurava audio signal.2. Povežite 1 kraj SCART kabela sa SCART ulazom na poleđini resivera, a drugi kraj u RCA ulaz na TV-u.Na kraju povežite kabel sa LNB vaše satelitske antene sa LNB-om na ulazu resivera.

Dzan Marketing
Typewritten text
7 SPAJANJE RESIVERA



HD8255+, HD8265+, HD8275+

MINI HD265

HD8142 TWIN C

HD8140 C SE



HD 8150+

IMPULSE SAT, IMPULSE SAT WIFI, MIRA, MIRA WIFI

HD 8155



TC 100

MINI COMBO HD SE

MINI HD SE / RE



ECO TC 200

T60
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Dzan Marketing
Typewritten text
7.1 MOTORIZOVANI SISTEM (DISEQC 1.2)Spojite jedan kraj vašeg koaksijalnog kabela sa LNB IN konektorom na prijemniku, a drugi kraj u RIK ili prijemni konektor na DISEQC 1.2 motoru. Priključite koaksijalni kabel od konveretra u LNB priključak na DISEQC 1.2 motoru.Svi naši prijemnici su dizajnirani da budu DISEQC 1.0 i DISEQC 1.2 kompatibilni. Ovo omogućava da bude povezanoviše antena na prijemnik istovremeno. Ako imate dvije ili više fiksnih antena, preporučujemo Vam da koristite DISEQ1.0 prekidač. Priključite koaksijalni kabelsa prvog konvertora u LNB 1 ili LNB ulaz priključak za DISEQC. Uradite istoza sve druge LNB koje imate. Spojite jedan kraj od koaksijalnog kabela sa RF izlazom konektora DISEQC, povežite drugi kraj na LNB IN priključak na prijemniku. Za digitalni prijemnik, možete povezati ili jednu satelitsku antenu direktnou LNB od "Multi-feed" opreme.7.2 POVEZIVANJE SA MREŽOM1. Povezivanje sa LAN:Priključite jedan kraj ethernet kabela na uređaj, a drugi kraj na LAN ulaz rutera. (preporučujemo ovu vrstu konekcije)2. Povezivanje sa Wi-Fi (bežična konekcija)Možete da povežete mrežu preko Wi-Fi pristupne točke ili DSL / kablovskog modema. a. Priključite bežični USB uređaj na USB port (uređaj se posebno kupuje). b. Podešavanje Wi-Fi	1) Naziv mreže (SSID): Izaberite ime mreže vaše Wi-Fi pristupne točke sa liste.	2) Vrsta sigurnosti (WEP): Ovaj proizvod podržava WEP40 / 128-bitni ASCII i WEP40 / 128-bitni HEKS                 tip Wi-Fi konekcije.	3) Lozinka: Kada koristite vrstu sigurnosti, morate da postavite lozinku. Unesite istu lozinku u izborniku za                 podešavanje.3. Povezivanje sa 3G: Povežite mrežu preko 3G kartice. Priključite USB koji ima 3G karticu.Napomena:1) Provjerite da rastojanje između Wi-Fi pristupne točke i uređaja nije previše daleko. Ovo može smanjiti kvalitetu signala.2) Preporučuje se da kupite bežični USB uređajdistributera RT3070, RT5370. Ostali proizvodi ne mogu funkcionirati ili odgovoriti:3) Preporučuje se da se kupi 3G USB uređaj distributera HUAWEI E175, E1550, E367, E1752, E173, EC122, EC156,drugi  proizvodi ne mogu funkcionirati ili odgovarati zahtjevima uređaja.
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u ij

j
j

tavnije rješenje je da promijenite kanal.

j
Ako

ipka -
pravnosti.

ipka
n

r

j

ij e ipke
za promjenu kanala.

ipke
se pojaviti OSD mute.

ipku

ipku
zaustavljena,

ipku ipku no
-

ipku -
no gledani kanal.

ipku

Omiljen ij j

2. U prozoru "Omiljena lista" možete da pomjerate kursor
 (CHANNEL UP/DOWN) da izabereteomiljeni kanal.
3. U prozoru "Omiljena lista" možete da pritisnete 
(Lijevo/Desno) tipku za odabir omiljenih grupa. Sa tipkom
 P-/P+ možete pomjerati stranicu gore/dole.

Molimo vas da ga dodate u omiljeni.

ipku

ij

j
DOWN tipku za izmjenu audio režima, pritisnite 

(Pojačavanje / utišavanje tipku)



8.12 EPV

8.13 TV/RADIO

13AMIKO HD 8150+/8250+/HD 8260+/CHD 8270+/MINI HD SE/MICRO HD SE/MINI COMBO HD SE/IMPULSE SAT/IMPULSE SAT WIFI/IMPULSE T2C

u ipku -
j

j kao 
ispod:

-

informacije kao što su lista kanala i program kanala. 
Pritisnite ipku

u ipku

iz
ij

u tipku 

ipku
opcije.

j
ipku

ipku
ipku



8.14 LISTA KANALA

3.  

6.  Pet vrsta sortiranje su:

1.  

8.16 STRANICA GORE/DOLE
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ij ipku

u ipku j

u ipku

u ipku j

u ipku
na

ipku j

ij
ij na 

zadnjoj strani liste kanala.
ij

ij

r
r

ipku

ipku j
ipku

Ova funkcija se koristi u tajmeru, kada podesiti vrijeme 
tajmera 

a ipku
Sleep Timer Off /10/30/60/90/120 minuti.

ipku j
gore/dole stranice kanala.



8.17 TEKST

8.18 TITILOVI

na kanalu.

2.  

8.20 ZOOM

8.21 TV/SAT

8.22 MENI

8.23 VIDEO FORMAT

8.24 IZLAZ

9. SERVISI
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ipku

i OSD teletekst format.

ipku
titla ili kanal koji ima titl.

ipku ij  
će ij

ipku j ipku

Nakon unosa svakog znaka, spisak programa sa lijeve 
strane u
kanal.

ipku

ipka

ipku n
kao xs1, xs2 , xs3, xs4

ipk
j

ipku

ipku
moda.

ipku
menija do poslednjeg menija ili zatvorite prozor.

ipku ij
trenutni sistem rezolucije, stalno pritiskajte 
u ipku

ipku j -
njeg menija ili zatvorite prozor.

ipku
se slika kao ispod:

ir
povratak u glavni meni.

IR

ekran kao u nastavku:

Tvornićka
ij ipku j

ir ir

ipku ir
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ipku j
ranje stranice gore/dole.

u ipku
u ipku

ipka
ir

u ipku
ipke j

ipku
ipku

u ipku
ipku j

ipku
ipku

j
j

ipku
u ipku te

desnu alatku.
j ipke

ipku
j

ij

j
-

u ipku j
desnu alatku.

ipku
ipku

ipku ij

j
- ipku

u ipku j
desnu alatku.

ipku
ipku

ipku

j ipk
W ipku da 

izmjenite.



novo ime za kanal.

2)  

omiljenih.
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ipku
ipku

ipku

ij

IR

k n

ipku

ipku j -
ipku

OK ipku ij
ipku

.
j

j

FAV cione 
gumbe ij

gumb ipkovnic -
nujte ga.

ir i

ij r

ij ij
ipku
ipku

ipku

ipku
ipku



ispod:

4.  
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P ipk

c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porta DiSEqC

d) 1/8, 2/8… 8/8: 8 portova DiSEqC
e) 1/16, 2/16….16/16: 16 portova DiSEqC

ipk ij

funkcije.

22K ipk
-

 

cir
22K.

ij -

ij

ipke ij -

tipke ij

u tipku
p

-
ipkama i

ipku -
-

plavu tipku

ipk
cir

Kada ste završili sa vašim podešavanjem, Pritisnite 
u 

tipku j
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skeniranja, tip programa, tip skeniranja i NIT pretraga
 on/  -
niranje.

ipku -

ipka
e

ij

bijelu tipku
ij niranje. Nakon podešavanja 

pritisnite OK tipku za početak skeniranja.

ipku
TP-a.

ipku

ij
ipku ij ij

pronašli sve satelite.

-
l

ir

ikakve parametre podešavanja antene. Samo 
pritisnite OK.      

skeniranje i na kraju vam pokazati rezultate skeniranja.

j ij

procjeni, od prijemnika procjenite,rastojanje od antene, 
elevaciju  
z

ipke

kut j



je Ch No. od 21 do 69. kada skenirate.

No. do 1 do 9. (prema regionu)

3.  

7.  

U meniju sistem:
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u tipku ij
skeniranja kanala.

u tipku ij

u tipku ij
 gumb

ij

ij e
ij ipk -

ij ipk
ij

ij ipk

ij

Kada završite sa vašim podešavanjem, pritisnite OK na 
 

ipku

11. SISTEM

u av j ij

ij ipku

lokalna vremenska podešavanja, Tajmer, roditeljska kontrola,

ij postavke i informacije. 
ipku

j

ij ipku

j

cir
j

Portugalski, Turski, Španski, Poljski i iItalijanski.

j



11.2 A/V KONTROLA
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di

Španski, Poljski i iItalijanski.
ij

ij jezik 
EPV.

ij jezik 
titla.

k
podršku za mijenjanje jezika.

ipku

e j

gumb
-

ira
treperenje ekrana.

ipke

ipk
ipk

-

tom kanalu.
ipk - ja,

 PCM ili ROW, ovaj meni kontrolira HDMI port za digitalne 
audio izlaze.

ij
-

metara kao kod podešavanja HDMI Audia.

opcije: PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
-

-

ij ipk ij
razina transparentnosti, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% i 
60% i 

j
ipke ij

podrazumevana opcija je 50%.
ipku

ij
koracima:

j

gumb  wifi



-

-
ti od vaše IP adrese.

kao ispod:

2. 
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-
zivanjem.

e

e
je ir

-
ir ir

e j

ipk
ij č ij

ipk
ij

ij
ipk j -

ij

ij
A
unijeti datum i vrijeme.

ipku

kut ij o
j ij

tjed j
ij

j

zapis TV-a ili Radio programa na USB hard diska.
gumb j -



IV.  

V.  

.   

 
 

-

-
matski potvrditi lozinku, i zamoliti vas da ponovo Unesi novu 

sistema.
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ipk ij

ij ipk je ij

ij
ij

ij  
općenitVI.  

e ipk
ij ipk

ij
a

j
ij

Re ij
lij r
poslije snimanja.

ij ij
ipk

ipke

-
j

da podesite lozinku.
1.  , se 

dijalog za unos lozinke. Kada unesete ispravnu 
lozinku,p j

ij
ipk

-
ipke

ipk
-

ij
ij nekog vremena.

e

ipku

em kut
odnosu na vrijeme trajanja ove informacije se pokazuju 

gore ipk
ij



24 AMIKO HD 8150+/8250+/HD 8260+/CHD 8270+/MINI HD SE/MICRO HD SE/MINI COMBO HD SE/IMPULSE SAT/IMPULSE SAT WIFI/IMPULSE T2C

j

-
pku ipk teku za

 nadogradnju.

-
da se 

nadogradi automatski.

DIREKTORIJUM skladište.

: Ova funkcija zavisi od veza sa vanjskkim 
serverom.

TP
- tver iz datoteke sa FTP servera. : Ova funkcija zavisi
 od veza sa spoljnim serverom. 

O ena je a e a
e e

e .
e ipk  

ij
/Svi SW+kanali/Softver(Nema liste kanala)/Lista 

kanala. e
ipku

č e i

gumb



zemaljske antene.

-
ske signale linije.
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pokretanje pravljenja rezervne kopije softvera.

ij i

i ipku

og signala.

ij

i j gumb
ipku

TVORNIČK IJ
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tvorničk
j

tvorničk
e

ij
se vratiti na tvorničke vrijednosti. Molimo Vas pažljivo 

da koristite ovu funkciju.

-

IJ

tvorničk
ij

tvorničk
tvorničke 

podatke.

j
-

vanje, datum proizvodnje, TB SB, TB ID, Chip ID.
ipku

slot e  

informacije o kartici koja je uvedena u modul.

:  Sve  informacije  prikazane  u  ovom  meniju  I 
pod  

šta 
pogrešno, dolazi od kartice. Posle pravilnog unosa kartice, 



13.2 FILM
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ira

 
ij vrijeme 

poruke.

sigura
t č

siguran ti 
mnoge tipove kodiranje kanala.

 j
  ij
: Sve informacije prikazane u ovom meniju u 

pod

e

ipk i ipku OK
ON: za prikaz info.

j
e

c ran
u ipku ipku

u  u

u ipku
  kutu

ipku

ij
ipku

gleda
 : , P ipku

kut A
ipku

u ipku
u ipku li

ipku
 a ipka ira  

 

ipku

GLAZB

ipk ij
j ipku

glazb
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-
ći ipk r

reprodukcije.
a ipka  pokazuje listu reprodukcija kao na slici:

 a ipka
u ipku

ipke
 a ipka

u ipku
 a ipka

o ipk j  

 
a ipka

glazben  i 
gumb glazben

a ipka  
gumb kao što vidite na donjoj slici.

 a ipka
Za preimenovanje direktorijuma ili datoteke.

 a ipka
Kopirajte datoteku ili direktorijum u drugi direktorijum.

 A ipka

 a ipka
ipku

vratiti na meni za editiranje.
ij a ipka

glazben

 glazb
glazben ipku  

ipku
ipku

vrijeme i vratili se na 00:00.
ipku

prethodnu datoteku ako se reprodukovalo manje od 3 sekunde.
gumb
gumb
gumb

 
glazben

 
ponavljanja kada se reporodukuje trenutna datoteka.

ipka



13.4 SLIKA
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ipka Za dodavanje glazbe ili jpeg na listu reprodukcije.

ipku ij
ipka

ušli u listu slika.

ipku

kut  
glazben

j  ipk ći ipke
.

Idite na pod-direktorijum kada pritisnete ok tipku, kada 
reporo cira  

vratite 
na USB meni kada je reprodukcija gotova.
ij a ipka

ipka
 ipku

a ipka

l

Molimo pogledajte donju sliku ako ulazite u funkciju slike.

 a ipka
j u ipku

ipk
 a ipka

u ipku
 a ipka

u ipku
j  prij

 Pritisnite OK za reprudukciju datoteke.
a ipka

Sve slike u direktorijumu su dodate u listu reprodukcije 
slika u ipku
slike kao ispod.



3. 
ON
OFF
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a ipka

glazben
 

ipku

a ipka
ipku

4. 
ON ipku -

OFF ipku

5. 
6. 

ipk ij
7. 

ipk ij

8. Odredište
odredište ipku

9. Odredište
odredište ipku ij

ipku
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j

gumb
j

USB hard diska na osnovu ove informacije znate koje 
funkcije

u ipku j

SIGURTNO

sigur

j

j

ipk  j
ipku cira

ij
kut

n
 cirati u 

cijelom ekranu.



9.  

14.3 VREMENSKA PROGNOZA
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r

u ipku
u

j j ij
vrijeme, ove nedjelje, ovog mjeseca i tako dalje.

i gumb 
igre, vijesti, tehnologija, film i tako dalje.

u tipku 
najomiljeniji, najcenjenjiji, najviše pregleda, nedavno 
postavl jeni i tako dalje.
Pritisnite tipku FIND [

ipk
j

4

j ij
 a ipka

ij
 a ipka

ij

 a ipka

 a ipka

iti ime kanala i Url.

ipku j c
slici ispod.



14.4 GOOGLE MAPE

14.5 FTP

15. IGRE

15.1 TETRIS
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u tipku 

 a ipka

 a ipka

 a ipka

 a ipka
j

e
datoteke, kao što je softver, glazba ili slike sa FTP servera.

Ova funkcija zavisi od vanjskog 
servera.U

14.6 WEB TV

j

, -
ipku cir

ipk j
ipk ij

ij u ipku

j

t

j ij
razinu

j ipku



15.3 OTELO

16. EPV

17. NOVE KARAKTERISTIKE
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j

d) Komande za igru:
ij j ij

r

j ij
razinu

j

ipku

h) Komande za igru:
ij ipk

r

j ipk ij
razinu

j ipku

j ipku

l) Komande za igru:
ij ipk

j

funkcija je ista kao i EPV.

pjesme koju slušate.

-
gumb

ipku II
ipku ili

naprijed i nazad .
ipk I I

naprijed ili nazad.
ipk ij -

ipku OK
ipku  

ipku -
zano na slici:



II

nazad.
I I

nazad.

 

Kanal nije dostupan.
Kanal je kodiran.

Nema slike na ekranu
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ij

j j t
ij t

uređaj ovati -

Kvar

Postavke koje ste napravili u meniju
se nisu promjenile

ij
(NO TV program)

Ne svijetli LED panel ekrana

ij

j

Nema signala                                                   S a e  

ira         

nepravilno. j

Loša slika Razina a

Nema zvuka                                                      e

Prijemnik je u pripravnosti.

izlazom na TV-u.
Razina j r a



Glavni procersor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fleš memorija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DDR SDRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tip tjunera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DVB-S / DVB-S2
Ulazni konektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivo signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -65 to -25 dBm

 . . . . . . . . . . . . . . . .  Vertikalna: +13V
 Horizontalna: +18V
 Max struja. 400mA

22KHz Tone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frekvencija: 22±1KHz
DiSEqC kontrola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amplituda: 0.6±0.2V

Demodulacija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ispravljanje prednje greške (FEC)  . . . . . . . . . . . . DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8
 DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10
Tip tjunera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DVB-T2/T/C
Ulazni konektor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domet frekvencije  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47MHz~862MHz
Ulzani nivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -82.0dBm i -20.

UHF: 6MHz, 7MHz, 8MHz
Demodulacija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COFDM

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstelacija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kodirani protok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8
DVB-T2 ulazni profili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulazni napon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (100~240V AC, 50/60Hz)
Potrošnja energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Transportni protok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-2, H.264
Ulazni nivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3, 16:9, Letter Box
Video dekodiranje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video rezolucija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P
Audio dekodiranje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levi/ Desni/ Stereo/ Mono
Niovo uzorkovanja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 44.1 i 48KHz

AV izlaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Video CVBS izlaz
 Audio L/R izlaz
IR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Khz
RS-232  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100M
USB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VER1.3
 Tip A

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10C0~+70C0

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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0dBm
Aktivno ANT napajanje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opseg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VHF/

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220×169×46mm
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2KG

Operaciona temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0C0~+45C0

Specifikacij ij tisk
ij uređaja j najave. Resiver je 
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