
KORISNIČKE UPUTE

ZNAČAJKE

SPECIFIKACIJE

SPAJANJE

DIJELOVI UREĐAJA

- MCU kontrolirani PLL, visoka preciznost i stabilnost
- Podesivi audio: 5.5 MHz, 6.0 MHz, 6.5 MHz
- RF LOOP ulaz
- LED ekran sa prikazom kanala
- Dvostruka modulacija
- Podešavanje izlaznog signala

- Ekran
- Dole
- Zaključavanje
- Gore
- Način rada
- Video podešavanje
- Audio podešavanje
- RF izlaz
- RF LOOP ulaz
- Video ulaz
- Audio ulaz
- RF podešavanje

1. Spojite audio / video signale na audio / video ulazne portove, RF izlaz povežite na TV, zatim uključite u struju
2. Modulator je podešen na CATV kanal na tvornićkim postavkama, za promjenu idite na MODE SELECTION gumb
broj kanala se prikazuje na ekranu.
3. Idite na način rada, odaberite postavke TV kanala (kao na slici ispod). Na ekranu će se prikazati broj kanala. 
Sa tipkama dole/gore možete izabrati kanal.

Napomena: pri promjeni načina rada, privremeni broj blinka na ekranu.

Postavke CATV kanala

Postavke TV kanala

Audio postavke

MODULATOR KANALI / FREKVENCIJE

4. Izaberite AU u načinu rada za postavke audio frekvencije. Na ekranu će se automatski pojaviti zadana frekvencija 5.5 MHz, 
sa tipkama dole/gore izaberite željenu frekvenciju.

5. Izaberite      u načinu rada za izbor CATV kanala, na ekranu će se pojaviti broj kanala. Sa tipkama dole/gore izaberite kanal,
po izboru sačekajte 3 sekunde i kanal će se automatski pohraniti.

6. Ako želite zaključati trenutno stanje pritisnite tipku LOCK, za otključavanje ponovno pritisnite istu tipku.

7. Za podešavanje ulaznog video signala koristite VIDEO LEVEL ADJ (na skici je označen brojem 6)

8. Za podešavanje ulaznog audio signala koristite AUDIO LEVEL ADJ (na skici je označen brojem 7)


